
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN 
PENGADAAN CAP TANDA TERA TAHUN 2024 

 
 

Pengadaan Cap Tanda Tera (CTT) merupakan pengadaan benda yang dirancang khusus dan 

dibuat dari bahan tertentu yang bentuk, dimensi, material dan kegunaannya diatur oleh Menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. CTT dibubuhkan oleh Pegawai 

Berhak untuk menjamin kepastian hukum dan kebenaran teknis terhadap penggunaan alat ukur, 

alat takar, alat timbang dan perlengkapan yang digunakan dalam transaksi perdagangan. Pada saat 

ini, perlu dilakukan pengadaan CTT tahun 2024 sebagai berikut: 

No Jenis Cap Tanda Tera Spesifikasi Teknis Bahan Jumlah  

1. Tanda Sah Logam 
ukuran 6 mm (SL6) 

 

 

 

Terbuat dari Logam  khusus dengan kekerasan 
lebih tinggi dari Brass dan Bronze 
dipergunakan base steel Khusus AISI S1 
dengan spesifikasi hardness after second 
temper 63 – 64 HRc pada bagian image area 
dan kurang dari 50 HRc pada Shocking area 

787 buah 

2. Tanda Sah Logam 
ukuran 4 mm (SL4) 

 

Terbuat dari Logam  khusus dengan kekerasan 
lebih tinggi dari Brass dan Bronze 
dipergunakan base steel Khusus AISI S1 
dengan spesifikasi hardness after second 
temper 63 – 64 HRc pada bagian image area 
dan kurang dari 50 HRc pada Shocking area 

795 buah 

3. Tanda Sah Logam 
ukuran 2 mm (SL2) 

 

Terbuat dari Logam  khusus dengan kekerasan 
lebih tinggi dari Brass dan Bronze 
dipergunakan base steel Khusus AISI S1 
dengan spesifikasi hardness after second 
temper 63 – 64 HRc pada bagian image area 
dan kurang dari 50 HRc pada Shocking area 

754 buah 

4. Tanda Sah Kayu ukuran 
6 mm (SK6) 

Terbuat dari logam Non Ferrous dengan base 
Cooper menggunakan base steel AISI 
Standard S1 dengan kekerasan after temper 
sekitar 59 – 60 HRc pada image area dan 
kurang dari 50 HRc pada shocking area 

388 buah 

5. Tanda Sah Plombir 
ukuran 6 mm (SP6) 

Terbuat dari Logam non Ferrous dengan Base 
Tin menggunakan base material AISI S1 akan 
tetapi tanpa Heat Treatment, kekerasan hanya 
diperoleh sebagai akibat strain hardening pada 
deformasi plastis 

1.763 buah 

6. Tanda Batal ukuran 6 
mm (B6) 

Terbuat dari Logam khusus dengan kekerasan 
lebih tinggi dari Brass dan Bronze 
dipergunakan base steel Khusus AISI S1 
dengan spesifikasi hardness after second 
temper 63 – 64 HRc pada bagian image area 
dan kurang dari 50 HRc pada Shocking area 

29 buah 

7. Tanda Batal ukuran 4 
mm (B4) 

Terbuat dari Logam khusus dengan kekerasan 
lebih tinggi dari Brass dan Bronze 
dipergunakan base steel Khusus AISI S1 
dengan spesifikasi hardness after second 
temper 63 – 64 HRc pada bagian image area 
dan kurang dari 50 HRc pada Shocking area 

29 buah 



 

8. Tanda Jaminan ukuran 
8 mm (J8) 

 

 

Terbuat dari Logam khusus dengan kekerasan 
lebih tinggi dari Brass dan Bronze 
dipergunakan base steel Khusus AISI S1 
dengan spesifikasi hardness after second 
temper 63 – 64 HRc pada bagian image area 
dan kurang dari 50 HRc pada Shocking area 

29 buah 

9. Tanda Jaminan ukuran 
5 mm (J5) 

 

Terbuat dari Logam khusus dengan kekerasan 
lebih tinggi dari Brass dan Bronze 
dipergunakan base steel Khusus AISI S1 
dengan spesifikasi hardness after second 
temper 63 – 64 HRc pada bagian image area 
dan kurang dari 50 HRc pada Shocking area 

28 buah 

10. Tanda Jaminan ukuran 
4 mm (J4) 

 

Terbuat dari Logam khusus dengan kekerasan 
lebih tinggi dari Brass dan Bronze 
dipergunakan base steel Khusus AISI S1 
dengan spesifikasi hardness after second 
temper 63 – 64 HRc pada bagian image area 
dan kurang dari 50 HRc pada Shocking area 

27 buah 

11. Tanda Jaminan ukuran 
2 mm (J2) 

Terbuat dari Logam khusus dengan kekerasan 
lebih tinggi dari Brass dan Bronze 
dipergunakan base steel Khusus AISI S1 
dengan spesifikasi hardness after second 
temper 63 – 64 HRc pada bagian image area 
dan kurang dari 50 HRc pada Shocking area 

24 buah 

12. Tanda Jaminan Plombir  
ukuran 8 mm (JP8) 

Terbuat dari Logam non Ferrous dengan Base 
Tin menggunakan base material AISI S1 akan 
tetapi tanpa Heat Treatment, kekerasan hanya 
diperoleh sebagai akibat strain hardening pada 
deformasi plastis 

93 buah 

13. Tanda Daerah ukuran 8 
mm (D8) 

Terbuat dari Logam khusus dengan kekerasan 
lebih tinggi dari Brass dan Bronze 
dipergunakan base steel Khusus AISI S1 
dengan spesifikasi hardness after second 
temper 63 – 64 HRc pada bagian image area 
dan kurang dari 50 HRc pada Shocking area 

14 buah 

14. Tanda Daerah ukuran 4 
mm (D4) 

Terbuat dari Logam khusus dengan kekerasan 
lebih tinggi dari Brass dan Bronze 
dipergunakan base steel Khusus AISI S1 
dengan spesifikasi hardness after second 
temper 63 – 64 HRc pada bagian image area 
dan kurang dari 50 HRc pada Shocking area 

25 buah 

15. Tanda Pegawai Berhak 
pada logam (H) 

Terbuat dari Logam khusus dengan kekerasan 
lebih tinggi dari Brass dan Bronze 
dipergunakan base steel Khusus AISI S1 
dengan spesifikasi hardness after second 
temper 63 – 64 HRc pada bagian image area 
dan kurang dari 50 HRc pada Shocking area 

104 buah 

16. Tanda Pegawai Berhak 
pada timah plombir (HP) 

Terbuat dari Logam non Ferrous dengan Base 
Tin menggunakan base material AISI S1 akan 
tetapi tanpa Heat Treatment, kekerasan hanya 
diperoleh sebagai akibat strain hardening pada 
deformasi plastis 

113 buah 


